Dispergieren im System flussig/flissig (L/L) HINWEISE F U R TEILNEHMER
» Dispergier-Charakteristik E D EC H E MA

» Die ZielgroRe ds; Der Kurs findet bei der DECHEMA e.V., Karl.wm nacker.'nstitut
» Die Prozess-Charakteristiken Theodor-Heuss-Allee 25 in Frankfurt am Main statt.
» Tropfengroéf3enverteilungen

v

» Rihrleistung beim Dispergieren
» Modelliibertragung beim Dispergieren Kursablauf

» Stoff- und Warmeaustausch beim Dispergieren Beginn:  Do., 30.09.2010  09:00 Uhr
Ende: Fr., 01.10.2010  ca. 17:00 Uhr

M

Intensivieren des Warmetransportes durch Rithren Teilnahme WEITERBILDUNGSKURS
» Warmetransport zwischen Fliissigkeit und Sie konnen sich online, mit dem Anmeldeformular oder formlos
Warmedubertragungsflache per E-Mail anmelden:

» Optimieren von Rihrern fur eine maximale Abfuhr der

Reaktionswarme DECHEMA e.V.

N 30.09. - 01.10.2010
Weiterbildung

. Postfach 15 01 04 Frankfurt am Main
Intensivieren des Stofftransportes durch

Ruhren (,Begasen*) D-60061 Frankfurt am Main RUhrteChr“k

Physikalische Grundlagen des Stofftransportes und
Bestimmung von k .a

P>

¥

in Theorie und Praxis

Tel.: +49 69 7564-253/202
» Stofftransport-Charakteristiken fir G/L-Systeme in Fax: +49 69 7564-414
koaleszierenden, koaleszenzgehemmten, rheologischen E-Mail: gruss@dechema.de
und biologischen Stoffsystemen E-Mail:  weber-heun@dechema.de
» Chemisorption, Blasenkoaleszenz, Schaumzerstoérung Internet: http:/kwi.dechema.de

P

v

Spezielle Begasungstechniken (Hohlrthrer,
Oberflachenbelifter, Gaszerteiler, Diisen)

Kursgebuhr
Mischen und Rihren in Rohren 605,- €
» Mischen und Homogenisieren 590,- € (personliche DECHEMA-Mitglieder)
» Stofftransport G/L (inklusive Kursunterlagen, Lehrbuch, Mittagsimbiss
» Warmetransport und Pausengetrénken)

» Dispergieren L/L
» Mikromischung und chem. Reaktion
» Rihren in Rohren: Rihrkolonnen




RUHRTECHNIK IN THEORIE
UND PRAXIS

Das Ruhren ist eine bedeutende verfahrenstechnische
Operation, die in vielen Wirtschaftszweigen — insbesondere
jedoch in der chemischen, pharmazeutischen und in der
Nahrungsmittelindustrie — im groBen Umfang angewendet
wird. Die wesentlichen Rihroperationen betreffen das
Homogenisieren von ineinander mischbaren Flissigkeiten,
das Intensivieren des Warmetransportes zwischen der
Flussigkeit und der Warmeubertragungsflache sowie des
Stofftransportes in Mehrphasensystemen (L/L, L/G, L/S,
L/GIS), das Aufwirbeln von Feststoffteilchen in Flissigkeiten
sowie das Dispergieren von ineinander unléslichen
Flissigkeiten.

Lerninhalt/Lernziel

Nach den einfihrenden Vortragen, in denen die allgemeinen
Aspekte des Riuhrens (Ruhrausriistungen, Ruhraufgaben,
Ruhrleistung, Fluiddynamik) besprochen und kurze
Einfuhrungen in die Rheologie sowie in die Dimensions-
analyse und Modelliibertragung gegeben werden, werden
alle relevanten ruhrtechnischen Aspekte im Detail diskutiert,
die die oben genannten Riihroperationen betreffen. Es wird
insbesondere Wert darauf gelegt, dass zu jeder
ruhrtechnischen Operation zuverlassige Dimensionierungs-
und Auslegungsunterlagen vorgestellt werden.

Stoffvermittlung

Die fur das Verstandnis und die Lésung ruhrtechnischer
Probleme notwendigen theoretischen Grundlagen werden in
Vortragen vermittelt, an zahlreichen Praxisbeispielen
erlautert und durch Ubungen vertieft.

Die Teilnehmer erhalten das Lehrbuch des Referenten
+Ruhrtechnik-Theorie und Praxis“, das 1999 im Springer-
Verlag erschienen ist, sowie eine etwa 20 Druckseiten
umfassende Kurzdarstellung ,Ruhrtechnik” (Koautor: Dr. H.
Judat) aus dem Buch ,Apparate” (Vulkan-Verlag, Essen
1990).

AufRerdem wird eine Auflistung von 20 Fragestellungen/
Aufgaben aus dem Gebiet der Ruhrtechnik mit den zugehdrigen
Lésungen ubergeben. In der letzten Stunde werden sechs
Ruhrprobleme ausfihrlich rechnerisch behandelt.

Zielgruppe

Anwender der riihrtechnischen Operationen in Betrieben, in
Technika und in Laboratorien. Universitare Forscher auf dem
Gebiet der chem. Verfahrenstechnik.

Kursprogramm
Die Kursdauer betragt zwei Tage. Jeder Tag besteht aus 7
Vorlesungsstunden a 45 min.

Vortragender

Prof. Dr.-Ing. Marko Zlokarnik, ehemals 35 Jahre lang in der
Ingenieurforschung der BAYER AG, Leverkusen sowie BAYER-
Stiftungsprofessor fur technische Chemie an der Universitat zu
Kaln.

Grillparzer StralBe 58

A-8010 Graz

E-Mail: zloka@tele2.at

Tel.: 0043-316/327651

Vortragsfolge

Einfihrung

Ruhrtechnische Aufgabenstellungen
» Ruhraufgaben

» Ruhrbehalter und Ruhrertypen

» Disen und Gaszerteiler

M

Abdichtung von Rihrerwellen
» Scherbeanspruchung des Riihrgutes

Strémung und Turbulenz
» Statistische Theorie der Turbulenz

» Flussigkeitsforderung von Rihrern
» Oberflachenbewegung (Trombenbildung und -begasung)

Kurze Einfuhrung in die Dimensionsanalyse und
Modellubertragung

»

»

Grundlagen der Dimensionsanalyse; Dimensionen und
phys. GréRen

Grundlagen der Modelltheorie, Modellversuche,
Modelliibertragung

Kurze Einfihrung in die Rheologie

»

»

»

Newton’sche Flussigkeiten
Nicht-Newton’sche Flussigkeiten
Dimensionslose Darstellung von Stoff-Funktionen

Ruhrleistung

»

»

»

Ruhrleistung in homogener Newton’scher und nicht-
Newton’scher Flussigkeit

Ruhrleistung in begaster Flussigkeit
Uberflutungspunkt

Homogenisieren

»

»

»

»

»

»

Makro- und Mikromischung, Mischungsgrad
Homogenisierungs-Charakteristiken

Stoffsysteme mit/ohne Dichte- und
Viskositatsunterschieden, nicht-Newton’sche Gemische

Optimieren nach kleinster Mischarbeit
MaRstabsuibertragung des Homogenisierprozesses
Homogenisieren in Lagerbehaltern

Aufwirbeln im System fest/flissig (S/L)

»

»

»

»

»

Klassifizierung des Aufwirbelungszustandes
Feststoffverteilung beim Aufwirbeln
Aufwirbelungs-Charakteristiken
Homogenisieren der Flissigkeit im System S/L
Stofftransport im System S/L



Brief-/[Fax-Antwort
(Fax-Nr.: +49 69 7564-414)

DECHEMA e.V.
Weiterbildung

Postfach 15 01 04

D-60061 Frankfurt am Main

Anmeldung fir den DECHEMA-Kurs 7135 vom 30.09. — 01.10.2010 RU

“Rihrtechnik in Theorie und Praxis” in Frankfurt am Main

Anmeldeschluss:  09.09.2010 Die Anmeldungen werden entsprechend der Reihenfolge des Eingangs beriicksichtigt.

Veranstaltungsteilnehmer

Frau [J Herr [J Titel

Name

Vorname

Firma

Abteilung

Stral3e/Postfach

PLZ/Ort

Telefon/Fax E-Mail

Abweichende Rechnungsanschrift

Firma

Abteilung

StralRe/Postfach

PLZ/Ort

Ich bin personliches DECHEMA-Mitglied: [] ja [ nein
Hotelinfos erwiinscht: [ ja [ nein

Die Kursgebuhr betragt € 605,- / € 590,- (personliche DECHEMA-Mitglieder). Erst nach Zusendung der Rechnung durch die DECHEMA (ca.
4 Wochen vor Kursbeginn) bitten wir um Uberweisung. Wird eine Anmeldung mindestens zwei Wochen vor Kursbeginn storniert, erfolgt
Erstattung der Teilnehmergebihr abziglich 10 % fur Verwaltungskosten. Bei Stornierung zu einem spéateren Termin ist eine Erstattung nicht
mehr mdglich. Unsere auf Kostendeckung kalkulierten Teilnehmergebihren unterliegen nicht der Mehrwertsteuerpflicht (Steuerbefreiung
nach § 4.22 UStG).

Mit der Anmeldung akzeptieren Sie unsere allgemeinen Geschéaftsbedingungen. Diese finden Sie im Internet unter
http://kwi.dechema.de/agb_kurse oder Sie kdnnen sie beim Weiterbildungssekretariat der DECHEMA anfordern.

Ort, Datum Unterschrift und Firmenstempel



